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MOVING YOU FURTHER

1899-7282통합 콜센터

경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워

HYUNDAI MATERIAL HANDLING



검증된 AC 기술! 현대 9시리즈 배터리 소형지게차

•더 강력한 퍼포먼스

•더 넓어진 운전공간

•그램마 시트 표준장착

•손쉽게 제어가능한 핑거팁 콘트롤 레버 (옵션)

•부하무게 측정장치 (옵션)

•3.5인치 LCD 컬러 모니터 (속도계 포함)

•배터리 측면 탈/장착 시스템 (옵션)

•커브 주행 안전제어 시스템
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사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.

새로운 현대 9시리즈 배터리 지게차 라인이 고객께 다가갑니다.

새롭게 디자인된 3륜 카운터밸런스 지게차는 보다 편안한 드라이빙에 일상점검까지 쉬워, 

생산성을 극대화할 수 있습니다.

현대산업차량의 최고 가치는
고객만족 입니다.



더욱 향상된 작동제어 레버 (옵션)

핑거팁 콘트롤 레버 (옵션)

안티 롤백 시스템

전.후진 방향전환 버튼과 보조 경적버튼을 

컨트롤 레버에 장착하여 보다 신속하고 정확한 

방향 제어가 가능하며,

운전 피로도까지 감소시켰습니다.

전기식 콘트롤 레버 적용으로 운전자 피로도를 

저감시켰으며, 인체공학적으로 설계된 암 레스트는 

다양한 운전자의 체형에 맞게 전후상하 조정이 

가능합니다.

안티 롤백 시스템은 경사로 진입시 작동하여 경사로에서 

장비가 뒤로 밀리지 않도록 보호합니다.
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사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다. 사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.

최적의 작업능률 &
최고의 작업성능

보다 부드러운 주행능력, 향상된 성능과

컴팩트한 디자인은 운전자에게 높은 생산성을 제공합니다.

좁은 공간 작업시 더욱 빛을 발하는 회전 반경 설계

3륜휠 디자인과 듀얼 드라이브 주행모터는 중앙 피벗회전을

가능하게 하여, 매우 좁은 공간에서도 작업할 수 있습니다.

최대 등판능력 (부하시)

Model

15BT-9

18BT-9

20BT-9

%

29.5

27.5

24.5

최대 주행능력 (무부하시)

Model

15BT-9

18BT-9

20BT-9

km / h

17

17

17

Driving Speed
Limit the 
speed

내구성과 경제성이 향상된 모터

검증된 AC기술을 적용한 드라이브 모터와 펌프 모터는 보다 향상된 성능과 

우수한 내구성을 제공합니다. 또한, 소모성 부품인 브러쉬 및 정류자가 없어 

별도의 점검이 필요하지 않으며 유지비용 부담이 적습니다.

포크 자동 수평 조정장치 (옵션)

포크 위치를 수평상태로 유지하는 기능으로

작업의 효율성을 높여 편리하고 안전한

작업이 가능합니다.

섬세한 커브 컨트롤

부드럽고 정확한 커브 컨트롤 능력으로

회전 반경에 따라 주행 속도를 제한합니다.



안전한 작업을 위한 확 트인 전방시야 

최적화된 리프트 실린더 배열 설계를 통해 운전자에게 확 트인 전방시야를 제공합니다.

또한, 파노라마 거울을 적용함으로써 후면 시야까지 확보하여 보다 안전하게 작업할 수 있습니다.

고강도 헤드가드

EEC와 ANSI 규정을 만족시키는 고강도 헤드가드는

안전성과 함께 우수한 시야성까지 함께 제공합니다.
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뛰어난 안전성 안전을 최우선으로 디자인된 실내 공간으로

안심하고 편안하게 작업에만 전념할 수 있습니다. 

보다 강화된 작업 안전성

후방 LED 라이트와 할로겐 헤드 라이트는 야간 작업시에도 훌륭한 가시성을 제공합니다.

카운터웨이트에 추가로 반사기를 장착하여 안전도를 높였습니다.

포크 급강하 방지 장치

OPSS(Operator Presence Sensing System)

포크 하강시 일정한 속도를 유지시키는 유량제어밸브

(Flow Regulator)와 포크작동 유압라인 파열시 유로를 차단해 

수하물의 급강하를 방지하는 급강하방지 안전밸브(Down Safety 

Valve)장착으로 작업안전성을 더욱 높였습니다.

운전자 안전 센싱시스템 적용으로 운전자가 시트에서 내리면

모든 기능이 정지합니다.

Tilt Lock Drive LockLift Lock

사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.

사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.



인체공학적으로 설계된 운전공간 손쉬운 배터리 교체

최신식 LCD 모니터

편의성과 조작성을 최대한 고려한 인체공학적인 설계는 운전자의 작업능률을 한층 높여드립니다. 

핸들의 직경을 줄이고 시트의 등받이 높이를 높임으로써 운전자의 작업 피로도를 최소화하였습니다.

측면 덮개를 열어 배터리를 손쉽게 탈, 장착할 수 있습니다. (옵션)

운전자는 3.5 인치 그래픽 스마트 디스플레이 LCD 컬러 모니터를 통해

속도, 조향각도 및 주행방향, 배터리 잔량, 가동시간 및 작동 모드 등을 

쉽게 파악하고 효율적으로 장비를 제어할 수 있습니다.

또한, 에러코드 및 메시지 표시 기능이 있어 고장 진단이 용이합니다.

H(고속) 모드 / N(일반) 모드 / E(경제) 모드

Turtle 모드 (주행속도 제한 기능)

개방형 안전발판 전후 틸팅형 핸들

인체공학적 페달 배치

미끄럼 방지기능의 안전발판은 

승하차시 편리함과 안전성을 

제공합니다.

스티어링 칼럼 오른쪽에 있는 

레버를 조작하여 편안한 

핸들 각도 조절이 가능합니다.

주행시 편의성을 고려해 액셀 및 

브레이크 페달을 설계하였습니다.
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인체공학적 설계 &
손쉬운 장비점검

구성 부품의 이상적인 배열로 

장비의 일상점검이 더욱 간편합니다.

180O

사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.

그램마 시트 (표준)

인체공학 디자인이 적용된 서스펜션 시트는 

운전자의 몸에 꼭 맞게 조절이 가능하여 

피로도를 낮추고 편안함을 높였습니다.

*열선 및 헤드레스트 옵션

센서가 적용된 브레이크 오일탱크

대시보드 좌측에 위치한 브레이크 오일 탱크는 

전자 레벨 센서가 장착되어 있어 오일 레벨상태 및

이상유무를 운전석에서 모니터를 통해 쉽게 확인할 수 있습니다.



*기본사양 *기본사양
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New  9 Series
마스트 사양 (15BT-9) 마스트 사양 (18BT-9)

※ TF-Mast : 자유 인상 실린더가 마스트 중앙부에 1개 장착된 구조

※ TS-Mast : 자유 인상 실린더를 사야성 향상을 위해 2개로 분리하여 장착한 구조

※ TF-Mast : 자유 인상 실린더가 마스트 중앙부에 1개 장착된 구조

※ TS-Mast : 자유 인상 실린더를 사야성 향상을 위해 2개로 분리하여 장착한 구조

마스트 타입

포크 최대
올림 높이

마스트 전고
(포크하강시)

자유인상높이 경사각
적재능력

사이드쉬프트 제외
적재능력

사이드쉬프트 포함 장비중량
(무부하시)

벡레스트 포함 벡레스트 제외
벡레스트 제외
(3/4-SPOOL)

전 후
24 in
LC

500 mm
LC

24 in
LC

500 mm
LC

in mm in mm in mm in mm in mm deg deg lb kg lb kg lb kg

표준
2단

마스트

V250 99.4 2,525 67.7 1,720

1.4 35 1.4 35 1.4 35

5 7 3,000 1,500 2,930 1,440 6,775 3,073

V270 107.3 2,725 71.7 1,820 5 7 3,000 1,500 2,930 1,440 6,801 3,085

V300 119.1 3,025 77.6 1,970 5 7 3,000 1,500 2,930 1,440 6,845 3,105

*V330 130.9 3,325 83.5 2,120 5 7 3,000 1,500 2,930 1,440 6,889 3,125

V350 138.8 3,525 87.4 2,220 5 7 3,000 1,500 2,930 1,440 6,918 3,138

V370 146.7 3,725 91.3 2,320 5 7 3,000 1,500 2,930 1,440 6,947 3,151

V400 158.5 4,025 97.2 2,470 5 7 2,950 1,450 2,840 1,400 7,002 3,176

V450 178.1 4,525 111.0 2,820 5 5 2,840 1,400 2,730 1,340 7,149 3,243

V500 197.8 5,025 120.9 3,070 5 5 2,750 1,350 2,640 1,300 7,224 3,277

V550 217.5 5,525 130.7 3,320 5 5 2,660 1,300 2,550 1,250 7,269 3,297

2단
자유인상
마스트

VF/VS300 119.1 3,025 77.6 1,970 38.3 972 59.3 1,507 51.6 1,312 5 5 3,000 1,500 2,930 1,440 6,931 3,144

VF/VS330 130.9 3,325 83.5 2,120 44.2 1,122 59.3 1,507 51.6 1,312 5 5 3,000 1,500 2,930 1,440 6,978 3,165

VF/VS350 138.8 3,525 87.4 2,220 48.1 1,222 59.3 1,507 51.6 1,312 5 5 3,000 1,500 2,930 1,440 7,011 3,180

3단
자유인상
마스트

TF370 147.0 3,735 69.7 1,770 30.4 772 47.0 1,205 42.0 1,065 5 5 3,000 1,475 2,860 1,420 7,101 3,221

TF400 158.9 4,035 73.6 1,870 34.3 872 51.3 1,305 45.8 1,165 5 5 2,930 1,450 2,820 1,390 7,145 3,241

TF430 170.7 4,335 77.6 1,970 38.3 972 55.3 1,405 49.8 1,265 5 5 2,840 1,400 2,730 1,340 7,187 3,260

TF450 178.5 4,535 81.5 2,070 42.2 1,072 61.2 1,555 55.7 1,415 5 5 2,800 1,375 2,680 1,320 7,231 3,280

TF470 186.4 4,735 83.5 2,120 44.2 1,122 61.2 1,555 55.7 1,415 5 5 2,750 1,350 2,640 1,300 7,253 3,290

TF500 198.2 5,035 87.4 2,220 48.1 1,222 59.6 1,515 59.6 1,515 5 5 2,640 1,300 2,550 1,250 7,297 3,310

TF550 217.9 5,535 95.3 2,420 56.0 1,422 75.0 1,905 69.5 1,765 5 5 2,550 1,250 2,460 1,200 7,385 3,350

TF600 237.6 6,035 103.1 2,620 63.9 1,622 82.8 2,105 77.3 1,965 5 5 2,420 1,175 2,310 1,130 7,524 3,413

TF650 257.3 6,535 111.0 2,820 71.7 1,822 89.9 2,285 84.5 2,145 3 3 1,850 900 1,760 850 7,623 3,458

TF700 277.0 7,035 118.9 3,020 79.6 2,022 97.0 2,465 91.5 2,325 3 3 1,340 650 1,270 610 7,709 3,497

TS370 147.0 3,735 69.7 1,770 30.4 772 43.5 1,107 36.9 937 5 5 3,000 1,475 2,860 1,420 7,101 3,221

TS400 158.9 4,035 73.6 1,870 34.3 872 47.5 1,207 40.8 1,037 5 5 2,930 1,450 2,820 1,390 7,145 3,241

TS430 170.7 4,335 77.6 1,970 38.3 972 51.4 1,307 44.8 1,137 5 5 2,840 1,400 2,730 1,340 7,187 3,260

TS450 178.5 4,535 81.5 2,070 42.2 1,072 57.3 1,457 50.6 1,287 5 5 2,800 1,375 2,680 1,320 7,231 3,280

TS470 186.4 4,735 83.5 2,120 44.2 1,122 57.3 1,457 50.6 1,287 5 5 2,750 1,350 2,640 1,300 7,253 3,290

TS500 198.2 5,035 87.4 2,220 48.1 1,222 61.3 1,557 54.6 1,387 5 5 2,640 1,300 2,550 1,250 7,297 3,310

TS550 217.9 5,535 95.3 2,420 56.0 1,422 71.1 1,807 64.5 1,637 5 5 2,550 1,250 2,460 1,200 7,385 3,350

TS600 237.6 6,035 103.1 2,620 63.9 1,622 79.0 2,007 72.3 1,837 5 5 2,420 1,175 2,310 1,130 7,524 3,413

TS650 257.3 6,535 111.0 2,820 71.7 1,822 86.0 2,187 79.4 2,017 3 3 1,850 900 1,760 850 7,623 3,458

TS700 277.0 7,035 118.9 3,020 79.6 2,022 93.0 2,367 86.5 2,197 3 3 1,340 650 1,270 610 7,709 3,497

마스트 타입

포크 최대
올림 높이

마스트 전고
(포크하강시)

자유인상높이 경사각
적재능력

사이드쉬프트 제외
적재능력

사이드쉬프트 포함 장비중량
(무부하시)

벡레스트 포함 벡레스트 제외
벡레스트 제외
(3/4-SPOOL)

전 후
24 in
LC

500 mm
LC

24 in
LC

500 mm
LC

in mm in mm in mm in mm in mm deg deg lb kg lb kg lb kg

표준
2단

마스트

V250 99.4 2,525 68.1 1,729

1.4 35 1.4 35 1.4 35

5 7 3,500 1,800 3,500 1,730 7,304 3,313

V270 107.3 2,725 72.0 1,829 5 7 3,500 1,800 3,500 1,730 7,330 3,325

V300 119.1 3,025 77.9 1,979 5 7 3,500 1,800 3,500 1,730 7,374 3,345

*V330 130.9 3,325 83.8 2,129 5 7 3,500 1,800 3,500 1,730 7,418 3,365

V350 138.8 3,525 87.8 2,229 5 7 3,500 1,800 3,500 1,730 7,447 3,378

V370 146.7 3,725 91.7 2,329 5 7 3,500 1,800 3,500 1,730 7,476 3,391

V400 158.5 4,025 97.6 2,479 5 7 3,500 1,750 3,410 1,680 7,531 3,416

V450 178.1 4,525 111.4 2,829 5 5 3,460 1,700 3,350 1,640 7,679 3,483

V500 197.8 5,025 121.2 3,079 5 5 3,280 1,600 3,150 1,540 7,754 3,517

V550 217.5 5,525 131.1 3,329 5 5 3,170 1,550 3,000 1,500 7,798 3,537

2단
자유인상
마스트

VF/VS300 119.1 3,025 77.9 1,979 38.6 981 58.2 1,479 52.7 1,339 5 5 3,500 1,800 3,500 1,730 7,460 3,384

VF/VS330 130.9 3,325 83.8 2,129 44.5 1,131 58.2 1,479 58.6 1,489 5 5 3,500 1,800 3,500 1,730 7,507 3,405

VF/VS350 138.8 3,525 87.8 2,229 48.5 1,231 58.2 1,479 62.6 1,589 5 5 3,500 1,800 3,500 1,730 7,540 3,420

3단
자유인상
마스트

TF370 147.0 3,735 70.0 1,779 30.7 781 47.4 1,205 41.9 1,065 5 5 3,500 1,750 3,410 1,680 7,630 3,461

TF400 158.9 4,035 74.0 1,879 34.7 881 47.4 1,205 45.9 1,165 5 5 3,460 1,700 3,320 1,630 7,674 3,481

TF430 170.7 4,335 77.9 1,979 38.6 981 47.4 1,205 49.8 1,265 5 5 3,370 1,650 3,260 1,590 7,716 3,500

TF450 178.5 4,535 81.9 2,079 42.6 1,081 61.2 1,555 55.7 1,415 5 5 3,320 1,625 3,190 1,560 7,760 3,520

TF470 186.4 4,735 83.8 2,129 44.5 1,131 61.2 1,555 55.7 1,415 5 5 3,260 1,600 3,130 1,530 7,782 3,530

TF500 198.2 5,035 87.8 2,229 48.5 1,231 65.2 1,655 59.6 1,515 5 5 3,170 1,550 3,060 1,490 7,826 3,550

TF550 217.9 5,535 95.6 2,429 56.3 1,431 75.0 1,905 69.5 1,765 5 5 2,970 1,450 2,860 1,390 7,914 3,590

TF600 237.6 6,035 103.5 2,629 64.2 1,631 82.9 2,105 77.4 1,965 5 5 2,420 1,175 2,310 1,130 8,053 3,653

TF650 257.3 6,535 111.4 2,829 72.1 1,831 90.0 2,285 84.4 2,145 3 3 2,180 1,050 2,090 1,010 8,153 3,698

TF700 277.0 7,035 119.3 3,029 80.0 2,031 98.4 2,499 92.9 2,359 3 3 1,670 800 1,580 760 8,239 3,737

TS370 147.0 3,735 70.0 1,779 30.7 781 43.6 1,107 36.9 937 5 5 3,500 1,750 3,410 1,680 7,630 3,461

TS400 158.9 4,035 74.0 1,879 34.7 881 47.5 1,207 40.8 1,037 5 5 3,460 1,700 3,320 1,630 7,674 3,481

TS430 170.7 4,335 77.9 1,979 38.6 981 51.5 1,307 44.8 1,137 5 5 3,370 1,650 3,260 1,590 7,716 3,500

TS450 178.5 4,535 81.9 2,079 42.6 1,081 57.4 1,457 50.7 1,287 5 5 3,320 1,625 3,190 1,560 7,760 3,520

TS470 186.4 4,735 83.8 2,129 44.5 1,131 57.4 1,457 50.7 1,287 5 5 3,260 1,600 3,130 1,530 7,782 3,530

TS500 198.2 5,035 87.8 2,229 48.5 1,231 61.3 1,557 54.6 1,387 5 5 3,170 1,550 3,060 1,490 7,826 3,550

TS550 217.9 5,535 95.6 2,429 56.3 1,431 71.1 1,807 64.4 1,637 5 5 2,970 1,450 2,860 1,390 7,914 3,590

TS600 237.6 6,035 103.5 2,629 64.2 1,631 79.0 2,007 72.3 1,837 5 5 2,420 1,175 2,310 1,130 8,053 3,653

TS650 257.3 6,535 111.4 2,829 72.1 1,831 86.1 2,187 79.4 2,017 3 3 2,180 1,050 2,090 1,010 8,153 3,698

TS700 277.0 7,035 119.3 3,029 80.0 2,031 93.2 2,367 86.5 2,197 3 3 1,670 800 1,580 760 8,239 3,737



*기본사양

하중곡선도

15BT-9 18BT-9 20BT-9

옵션 품목 안내

.	마스트	:	마스트 사양표 참조

.	포크	(mm)		 15 / 18BT-9 : 35X100X750, 850, 900(STD), 1050, 1200, 1350, 1500
   20BT-9 : 40X100X900(STD), 950, 1000, 1050, 1150, 1200, 1350, 1500, 1600
.	인터그랄	사이드	쉬프트
.	타이어	:	솔리드 (기본사양) / 논 마킹 / 쿠션 타이어 / 
           광폭 [15BT-9 : 전륜(200 / 50-10), 18/20BT-9 : 후륜(15 x 5.5-9)]

.	핑커	팁	컨트롤	(Finger	Tip	Control)

.	냉동사양	(Cold	Strage)	: 영하 30℃까지의 작업환경에 적용가능

.	M.C.V	:	2-Spool(STD), 3-Spool, 4-Spool

.	포크	자동	수평	조정장치

.	부하	무게	측정장치

.	배터리	측면	탈/장착	사양

어태치먼트 안내
사이드 쉬프트 힌지드 포크 힌지드 버켓 회전 포크 푸쉬 풀 회전 롤 클램프

카톤 클램프 파렛트 인버터 드럼 클램프 베일 클램프 로드 익스텐더 포크 포지셔너

로드 스태빌라이저
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New  9 Series
마스트 사양 (20BT-9)

※ TF-Mast : 자유 인상 실린더가 마스트 중앙부에 1개 장착된 구조

※ TS-Mast : 자유 인상 실린더를 사야성 향상을 위해 2개로 분리하여 장착한 구조

마스트 타입

포크 최대
올림 높이

마스트 전고
(포크하강시)

자유인상높이 경사각
적재능력

사이드쉬프트 제외
적재능력

사이드쉬프트 포함 장비중량
(무부하시)

벡레스트 포함 벡레스트 제외
벡레스트 제외
(3/4-SPOOL)

전 후
24 in
LC

500 mm
LC

24 in
LC

500 mm
LC

in mm in mm in mm in mm in mm deg deg lb kg lb kg lb kg

표준
2단

마스트

V250 99.6 2,530 68.1 1,729

1.6 40 1.6 40 1.6 40

5 7 4,000 2,000 3,900 1,920 7,601 3,448

V270 107.5 2,730 72.0 1,829 5 7 4,000 2,000 3,900 1,920 7,628 3,460

V300 119.3 3,030 77.9 1,979 5 7 4,000 2,000 3,900 1,920 7,672 3,480

*V330 131.1 3,330 83.8 2,129 5 7 4,000 2,000 3,900 1,920 7,716 3,500

V350 139.0 3,530 87.8 2,229 5 7 4,000 2,000 3,900 1,920 7,745 3,513

V370 146.9 3,730 91.7 2,329 5 7 4,000 2,000 3,900 1,920 7,773 3,526

V400 158.7 4,030 97.6 2,479 5 7 3,960 1,950 3,810 1,880 7,828 3,551

V450 178.3 4,530 111.4 2,829 5 5 3,770 1,850 3,630 1,780 7,976 3,618

V500 198.0 5,030 121.2 3,079 5 5 3,660 1,800 3,540 1,730 8,051 3,652

V550 217.7 5,530 131.1 3,329 5 5 3,480 1,700 3,350 1,640 8,095 3,672

2단
자유인상
마스트

VF/VS300 119.3 3,030 77.9 1,979 38.8 986 59.7 1,516 52.9 1,344 5 5 4,000 2,000 3,900 1,920 7,758 3,519

VF/VS330 131.1 3,330 83.8 2,129 44.7 1,136 59.7 1,516 58.8 1,494 5 5 4,000 2,000 3,900 1,920 7,804 3,540

VF/VS350 139.0 3,530 87.8 2,229 48.7 1,236 59.7 1,516 62.8 1,594 5 5 4,000 2,000 3,900 1,920 7,837 3,555

3단
자유인상
마스트

TF370 147.2 3,740 70.0 1,779 30.9 786 47.6 1,210 42.1 1,070 5 5 3,960 1,950 3,830 1,880 7,928 3,596

TF400 159.1 4,040 74.0 1,879 34.9 886 51.6 1,310 46.1 1,170 5 5 3,880 1,900 3,720 1,830 7,972 3,616

TF430 170.9 4,340 77.9 1,979 38.8 986 55.5 1,410 50.0 1,270 5 5 3,770 1,850 3,660 1,790 8,014 3,635

TF450 178.7 4,540 81.9 2,079 42.8 1,086 61.4 1,560 55.9 1,420 5 5 3,720 1,825 3,590 1,770 8,058 3,655

TF470 186.6 4,740 83.8 2,129 44.7 1,136 61.4 1,560 55.9 1,420 5 5 3,680 1,800 3,540 1,740 8,080 3,665

TF500 198.4 5,040 87.8 2,229 48.7 1,236 65.4 1,660 59.8 1,520 5 5 3,570 1,750 3,460 1,690 8,124 3,685

TF550 218.1 5,540 95.6 2,429 56.5 1,436 75.2 1,910 69.7 1,770 5 5 3,480 1,700 3,370 1,640 8,212 3,725

TF600 237.8 6,040 103.5 2,629 64.4 1,636 83.1 2,110 77.6 1,970 5 5 3,200 1,550 3,080 1,500 8,351 3,788

TF650 257.5 6,540 111.4 2,829 72.3 1,836 90.2 2,290 84.6 2,150 3 3 2,690 1,300 2,570 1,250 8,450 3,833

TF700 277.2 7,040 119.3 3,029 80.2 2,036 98.6 2,504 93.1 2,364 3 3 2,180 1,050 2,110 1,010 8,536 3,872

TS370 147.2 3,740 70.0 1,779 30.9 786 43.8 1,112 37.1 942 5 5 3,960 1,950 3,830 1,880 7,928 3,596

TS400 159.1 4,040 74.0 1,879 34.9 886 47.7 1,212 41.0 1,042 5 5 3,880 1,900 3,720 1,830 7,972 3,616

TS430 170.9 4,340 77.9 1,979 38.8 986 51.7 1,312 45.0 1,142 5 5 3,770 1,850 3,660 1,790 8,014 3,635

TS450 178.7 4,540 81.9 2,079 42.8 1,086 57.6 1,462 50.9 1,292 5 5 3,720 1,825 3,590 1,770 8,058 3,655

TS470 186.6 4,740 83.8 2,129 44.7 1,136 57.6 1,462 50.9 1,292 5 5 3,680 1,800 3,540 1,740 8,080 3,665

TS500 198.4 5,040 87.8 2,229 48.7 1,236 61.5 1,562 54.8 1,392 5 5 3,570 1,750 3,460 1,690 8,124 3,685

TS550 218.1 5,540 95.6 2,429 56.5 1,436 71.3 1,812 64.6 1,642 5 5 3,480 1,700 3,370 1,640 8,212 3,725

TS600 237.8 6,040 103.5 2,629 64.4 1,636 79.2 2,012 72.5 1,842 5 5 3,200 1,550 3,080 1,500 8,351 3,788

TS650 257.5 6,540 111.4 2,829 72.3 1,836 86.3 2,192 79.6 2,022 3 3 2,690 1,300 2,570 1,250 8,450 3,833

TS700 277.2 7,040 119.3 3,029 80.2 2,036 93.4 2,372 86.7 2,202 3 3 2,180 1,050 2,110 1,010 8,536 3,872
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외관도 장비제원

* 상기 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.  

* 본 카다로그의 색상은 실제 색상과 다소 상이할 수 있습니다.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

Q kg

 c mm

x mm

y mm

사 양

제조사

모델

동력형식

작동방식

적재능력

하중중심 거리

전방 오버행 (LMC)

축간거리

15BT-9

전기

좌승식

1,500

500

360

1,335

HYUNDAI

18BT-9

전기

좌승식

1,800

500

360

1,420

20BT-9

전기

좌승식

2,000

500

365

1,420

2. 1

2. 2

2. 3

장비중량

축하중 부하 (전륜 / 후륜)

축하중 무부하 (전륜 / 후륜)

kg

kg

kg

중 량

3,125

4,127 / 498

1,661 / 1,464

3,365

4,600 / 565

1,710 / 1,655

3,500

4,900 / 600

1,684 / 1,816

3. 1

3. 2

3. 3

3. 5

3. 6

3. 7

mm

mm

타이어: 솔리드(V), Superelastic(SE), 공기식(P), 폴리우레탄(PE)  

전륜 사이즈 (Φ x 폭)

후륜 사이즈 (Φ x 폭)

전륜/후륜 개수 (x=드라이브 휠)

윤간거리 (전륜)

윤간거리 (후륜)

타이어

SE

18 x 7-8

15 x 4.5-8

2 x /2

895

170

SE

200 / 50-10

15 x 4.5-8

2 x /2

905

170

SE

200 / 50-10

15 x 4.5-8

2 x /2

905

170

8.1 주행 제어 방식 ACACAC

기 타

5.1

5.2

5.3

5.6

5.8

5.10

주행속도 (부하시 / 무부하시)

포크상승속도 (부하시 / 무부하시)

포크하강속도 (부하시 / 무부하시)

최대 견인력 (부하시 / 무부하시)

등판능력 (부하시)

서비스브레이크

작업능력

km/h

mm/s  

mm/s 

N

%

16 / 17

410 / 600

500 / 450

15,102 / 14,759

29.5

유압식

16 / 17

410 / 600

500 / 450

15,190 / 14,710

27.5

유압식

16 / 17

410 / 600

500 / 450

14,367 / 14,043

24.5

유압식

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.31

4.32

4.33

4.35

        도  

h1 mm

h2 mm

h3 mm

h4 mm

h5 mm

h7 mm

h10 mm

l1 mm

l2 mm

b1 mm

l / e / s mm

b3  mm

m1 mm

m2 mm

Ast mm

Wa mm

일반제원

경사각 (전방 / 후방)

마스트 최저높이

자유인상 높이

최대인상 높이

마스트 최고높이

헤드가드 높이

운전석 높이

견인고리 높이

전장

전장 (포크 제외)

전폭

포크 (길이x너비x두께)

포크 캐리지 ISO 2328 등급

포크 캐리지 폭

최저 지상고(마스트)

최저 지상고(차량중심)

직각적재 통로 폭 (팔레트 1000x1200)

최소 선회반경

5 / 7

2,120

35

3,325

4,320

2,065

927

410

2,785

1,885

1,074

 900 x 100 x 35 

2A

1,006

85

90

3,226

1,540

5 / 7

2,129

35

3,325

4,320

2,065

927

410

2,875

1,975

1,105

 900 x 100 x 35 

2A

1,006

94

90

3,316

1,630

5 / 7

2,129

40

3,330

4,320

2,065

927

410

2,910

2,010

1,105

 900 x 100 x 40 

2A

1,006

94

100

3,351

1,660

4.7x2

14.0 

48 / 510

850

978 X 545 X 635

6.1

6.2

6.4

6.5

주행모터 (60분 정격) 

유압모터 (S3-20% 정격)

배터리 전압 

배터리 중량

배터리 사양 (길이X너비X높이)

모 터

4.7x2

14.0

48 / 585

1,030

978 X 630 X 635

4.7x2

14.0

48 / 585

1,030

978 X 630 X 635

kW 

kW

V/Ah

kg

mm


